
 COMPUTO METRICO
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    Impresa:
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COMUNE DI MASSA

Ditta Committente: Evam Spa

LAVORI DI RIFACIMENTO
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA
DEL PADIGLIONE LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO VAP

Località Prati Della Ciocca, Via Capannelle n°3, 54100 MASSA



      EVAM S.p.A.
      Via Capannelle, 3 _ 54100 Massa

par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale

PONTEGGIO

Nr. 1 Allestimento area di cantiere nel lato
Nord del corpo di fabbrica
dell'imbottigliamento VAP, con ingresso
pedonale indipendente da via Debbio,
dalla quale dovrà avvenire tutto lo
smaltimento del materiale rimosso in
copertura e tutto l'approvigionamento di
attrezzature e materiale necessari per la
realizzzazione della nuova
impermeabilizzazione e di tutt le altre
opera previste in copertura(es. linea vita,
pannelli fotovltatici, ecc.). In modo che
non vi siano mai interferenze tra le
opere/forniture in copertura, le
lavorazioni dello stabilimento, le
movimentazione dei mezzi nei percorsi,
nelle area di manovra e parcheggio ad
uso dello stabilimento compreso gli uffici.

1

Sommano 1

Nr.2 Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati con idonea segnaletica,
esclusa illuminazione notturna.
Montaggio e nolo per tutto il periodo dei
lavori.

facciata Nord 8 6 48
Sommano m² 48

Nr. 3

Castello di tiro. Montaggio castello di tiro
in appoggio a terra per permettere
l'accesso di carico e scarico, con 2 lati di
m 1,80 in tubo e giunto, compreso
ancoraggio della struttura con
controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di
fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la
segnaletica, per tutto il periodo dei lavori.

Facciata Nord 4 6 24
Sommano m² 24

Nr. 4
Montacarichi elettrico con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile o
dispositivo equivalente

1 1
Sommano 1

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

D I M E N S I O N I
Quantità

I M P O R T I
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      Via Capannelle, 3 _ 54100 Massa

par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

D I M E N S I O N I
Quantità

I M P O R T I

DISPOSITIVI DI SICUREZZA (sistemi
anticaduta)

Nr. 5 DPI per piedi e gambe, tronco e addome,
anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio),
indumenti da lavoro. Imbracatura con
cosciali regolabili, attacco dorsale in
acciaio zincato, sagole in poliestere UNI
EN 361:2003

2 2

Sommano cad 2

Nr. 6

DPI per piedi e gambe, tronco e addome,
anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio),
indumenti da lavoro. Sistema anticaduta
mobile a scorrimento su cavo verticale
conforme alla norma UNI EN 353-2:2003,
in acciaio zincato elettroliticamente,
fornito con cavo lungo 10 m

2 2
Sommano cad 2

Nr. 7 DPI per piedi e gambe, tronco e addome,
anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio),
indumenti da lavoro. Cordino anticaduta
con assorbitore e connettore conforme
UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI
EN 362:2005.

2 2
Sommano cad 2

Nr. 8 DPI per piedi e gambe, tronco e addome,
anticaduta (trattenuta, posizionamento,
accesso, arresto e salvataggio),
indumenti da lavoro. Dispositivo
anticaduta retrattile con cavo in acciaio
con sistema di bloccaggio conforme UNI
EN 360:2003.

2 2
Sommano cad 2 0
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

D I M E N S I O N I
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I M P O R T I

Nr. 9 Dispositivo di ancoraggio – TIPO C
(Norma UNI 11578:2015)- lineare che
utilizza una linea di ancoraggio flessibile
che devia dall’orizzontale di non più di
15° (descrizione aggiornata per anno
2023) DISSIPATORE O ASSORBITORE
DI ENERGIA inserito in un sistema di
arresto caduta formato da linea di
ancoraggio in acciaio inox (descrizione
aggiornata per anno 2023)

2 2
Sommano cad 2

Nr. 10 Dispositivo di ancoraggio – TIPO C
(Norma UNI 11578:2015)- lineare che
utilizza una linea di ancoraggio flessibile
che devia dall’orizzontale di non più di
15° (descrizione aggiornata per anno
2023) ELEMENTO TENDITORE IN
ACCIAIO INOX formato da due golfare o
due forcelle fisse saldate a barre filettate
ed una cannula con le estremità filettata
per la regolazione della tensione del cavo
in acciaio della linea di ancoraggio
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1 1
Sommano cad. 1

Nr. 11 Dispositivo di ancoraggio – TIPO C
(Norma UNI 11578:2015)- lineare che
utilizza una linea di ancoraggio flessibile
che devia dall’orizzontale di non più di
15° (descrizione aggiornata per anno
2023) CAVO in acciaio inox, diametro
8mm (descrizione aggiornata per anno
2023)

2 35 1 70
Sommano ml. 70

Nr. 12 Dispositivo di ancoraggio – TIPO C
(Norma UNI 11578:2015)- lineare che
utilizza una linea di ancoraggio flessibile
che devia dall’orizzontale di non più di
15° (descrizione aggiornata per anno
2023) DISPOSITIVO DI ARRESTO
TERMINALE (fine corsa) per cavo
diametro 8 mm (descrizione aggiornata
per anno 2023)

2 2

Sommano cad 2
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par.ug. lung. larg. H/peso Unitario Totale
Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

D I M E N S I O N I
Quantità

I M P O R T I

IMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA

Nr. 13 Rimozione vecchio manto bituminoso
scollato, in accordo con la D.L. e posa a
terra in area delimitata come da
indicazione della committenza del
materiale di risulta e pulizia di tutta la
superficie di copertura.

1 1 1 1

Sommano mq. 1

Nr. 14 Smaltimento in discarica autorizzata della
guaina bituminosa deteriorata rimossa in
copertura.

costo unitario €/kg 1 1 1

Nr. 15 Ripristino della funzionalità degli  8+2
"messicani" di raccondo con i pluviali.

8 1 1 1 8

2 1 1 1 2

Sommano 12

Nr. 16 Sostituzione  di eventuali "messicani"
deteriorati da concordare con la D.L..

1 1

Sommano 1

Nr. 17 Smontaggio della scossalina perimetrale
compreso smaltimento alla discarica
pubblica.

4 51.15 204.6
Sommano ml. 204.6

Nr. 18 Fornitura ed istallazione  della nuova
scossalina perimetrale, dello stesso
materiale, sviluppo e spessore di quella
rimossa. 4 51.15 204.6

Sommano ml. 204.6

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di strato di
prima impermeabilizzazione con adesivo
bituminoso di aderenza a freddo indicato
per l'incollaggio degli strati superiori e dei
sottostrati impermeabili bituminosi.

solaio copertura 51.15 51.15 2616.323

a detrarre superficie lucernai 16 2.1 2.1 70.56

a detrarre superficie lucernaio alto 1 42.46 4.24 180.03

Sommano mq. 2365.733
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Numero
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI

D I M E N S I O N I
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I M P O R T I

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica
ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, con un lato protetto con
scaglie di ardesia posta a fiamma
flessibilità a freddo -10°C, spessore mm
4, in strato semplice. con sovrammonta
nei giunti di almeno cm.10

solaio copertura 51.15 51.15 2616.323
a detrarre superficie lucernai 16 2.1 2.1 70.56
a detrarre superficie lucernaio inclinato 1 42.46 4.24 180.03

Sommano m² 2365.733
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di membrana

impermeabilizzante elastoplastomerica
ad alta concentrazione di bitume e
polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo
poliestere, con un lato protetto con
scaglie di ardesia posta a fiamma
flessibilità a freddo -10°C, spessore mm
4, in strato semplice. con sovrammonta
nei giunti di almeno cm.10

Copertura lucernaio parte inclinata 6 42 252

Sommano m² 252

Nr. 22 Il primer a freddo e la guaina bituminosa
devono essere stesi  fin sotto il telaio dei
lucernai (i lucernai devono essere
smontati e rimontati, verificandone
l'integrità prima di rimontarli)

16 16
cad. 16

Nr. 23 Applicazione di pittura protettiva per
impermeabilizzazioni bituminose a base
di bitumi ossidati, resine selezionate e
solventi, addittivato con pigmenti metallici
di alluminio in due mani

Solaio copertura 51.15 51.15 2616.323

a detrarre superficie lucernai 16 2.1 2.1 40.56

a detrarre superfice a quota copertura,
lucernaio inclinato

1 42.46 4.24 180

Sommano m² 2395.763

Nr. 24 Applicazione di pittura protettiva per
impermeabilizzazioni bituminose a base
di bitumi ossidati, resine selezionate e
solventi, addittivato con pigmenti metallici
di alluminio in due mani

superfie lato inclinato del lucernaio-
6 42 252

Sommano m²
252

TOTALE
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      EVAM S.p.A.
      Via Capannelle, 3 _ 54100 Massa

Nota
Bene:

Nota
Bene:

Nota
Bene:

Nota
Bene:

Nota
Bene:

Nota
Bene:

Classe C: è adatta per tutte le coperture soprattutto per quelle che hanno una maggiore
estensione lineare, inoltre comprende dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di
ancoraggio flessibili orizzontali (che devia dall’orizzonte per non più di 15°).

PRIMA DELLA POSA DELLA NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE
INSTALLATI GLI ANCORAGGI PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI, IN MODO DA
POTER SIGILLARE CORRETTAMENTE OGNI FORO REALIZZATO PER LA CONNESSIONE DEGLI
ANCORAGGI ALLA STRUTTURA RETICOLARE DELLA COPERTURA.

INOLTRE DOVRà ESSERE PRODOTTO IL CERTIFICATO DI CORRETTO MONTAGGIO DA PARTE
DELLA DITTA E CERTIFICATO DI COLLAUDO DA PARTE DI UN TECNICO ABILITATO.

DOVRà ESSERE PROGETTATA E INSTALLATA UNA LINEA VITA PERMANENTE, IN
OSSERVANZA AL DLGS.81/08 E AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE N.75/R/2013,
UTILIZZANDO LA STRUTTURA RETICOLARE DELLA COPERTURA O CON SUPPORTI DI NUOVA
INSTALLAZIONE NON SALDATI MA CONNESSI ALLA STRUTTURA RETICOLARE ESISTENTE

IL PROGETTO DELLA LINEA VITA DOVRA ESSERE APPROVATO DAI TECNICI EVAM PRIMA
DELL'INIZIO DELL'ISTALLAZIONE.

NEL GRAFICO DELLA COPERTURA VAP SONO EVIDENZIATE LE RESTRIZINI IMPOSTE DAI
VINCOLI STRUTTURALI, LA ZONA CANTIERABILE E LE ZONE DOVE PUO' ESSERCI
INTERFERENZA CON LE ATTIVITA' DI EVAM. Il GRAFICO DELLA COPERTURA VAP E' PARTE
INTEGRANTE DEL PRESENTE COMPUTO METRICO.

GLI ANCORAGGI PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI DOVRANNO ESSERE CONNESSI ALLA
STRUTTURA RETICOLARE DELLA COPERTURA E NON DOVRANNO ESSERE SALDATI ALLA
STESSA

CONSIDERANDO LA VETUSTà DEL PANNELLO MONOPANNEL DELLA COPERTURA, E CHE IL
CARICO VARIABILE AMMESSO è DI 60 daN/mq., PER POTER OPERARE IN COMPLETA
SICUREZZA è NECESSARIO PREDISPORRE DEI CAMMINAMENTI RINFORZATI CON
TAVOLONI IN LEGNO ACCOPPIATI, DI SPESSORE DI ALMEN0 CM.5, O ALTRI ELEMENTI SIMILI
ATTI A RIPORTARE I CARICHI DEGLI OPERATORI E DEI MATERIALI UTILIZZATI IN PARTE O
COMPLETAMENTE SUGLI APPOGGI DELLA STRUTTURA. DA
EVITA COMUNQUE ACCUMULO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OLTRE CHE DI
ASSEMBRAMENTI DI  OPERATORI.
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